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1．はじめに
防虫用エアーカーテンは建物の出入口に設置され、昆虫が室外から侵入するのを

防止します。弊社では両吹型と片吹型の 2種類を製品化しています。従来、片吹型

は、エアーカーテン気流の吹出しが片側のみであるため、90％以上の防虫効果を満
足することは困難でした。今回、新しく開発した片吹型防虫用エアーカーテンは、

間口寸法を 2ｍ未満に限定し、ノズル幅、吸込口構造、及び防虫ケースの改良を行
うことにより、90％以上の防虫効果を得ました。本報告ではこれらの特長と効果に
ついて説明します。

２．構造

２－１．吹出しノズル幅の検討 

 両吹型では図１に示したように、4m までの間口寸法を対象としているため、ノズル幅を狭くし高速気流を

遠くまで到達させる必要がありました。一方、片吹型においては間口寸法を 2m 未満と限定した上で、図 2 の

ように幅が広い気流の効果で防虫効果を得ることとしました。実験の結果、最適なノズル幅は 50mm でした。 

２－２．吸込口形状の検討

防虫用エアーカーテンは、吹出ノズル付近の防虫効果が最も

低いとされています。原因は、図 3に示すように、吹出気流に
よってノズル付近の空気と昆虫が気流内へ誘引されてしまう

からです。気流幅が狭いと誘引された昆虫は室内側へ入りやす

くなり、幅が広いと室外側へ飛ばされる傾向があります。これ

らの解決のため、吸込口形状を傾斜させ、かつ間口寸法を狭く

する事で吸込み風速を速くし、誘引される前に吸引する方法と

しました。
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7/20 7/21 7/22 8/4 8/16 8/23 8/24 片吹合計
停止［匹/20分］ 2096 306 1489 540 732 722 170 6055
運転［匹/20分］ 129 38 156 24 52 38 16 453
防虫効率 [ % ] 94 88 90 96 93 95 91 93

片吹型

２－３．防虫ケースの検討

片吹型防虫用エアーカーテンは対向するケースが無い

ため、側面からの昆虫侵入防止対策が必要です。そのた

め、図 4に示したように、下流側に防虫ケースを設置し、
実験より、防虫ケース寸法を 330mm、ノズル角度は 22.5
度としました。

３．防虫効果

実際の昆虫を使用した防虫性能を確認するために図 5
に示した実験装置を工場の出入口に設置し実験を行いま

した。実験ではエアージェット停止時と運転時に飛来す

る昆虫を捕集し、昆虫の捕虫数から防虫効率を算出しま

した。結果を表 1に示します。 

7 日間における片吹型防虫用エアーカーテンの平均防
虫効率は 93％となりました。 

４．おわりに

間口寸法を 2m未満に限定し、ノズル幅、吸込口、防虫ケースを改良することにより、両吹型と同等の防虫効

率を満足することが出来ました。片吹型は設置スペースや価格の面で有効的ですが、品物の搬出入時における気

流のさえぎりを考慮すべき点もあるため、両吹型と片吹型の特長を理解した上での機種選定が必要となります。 
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図 5．防虫用エアーカーテン、捕虫ブース設置レイアウト
表 1．防虫実験の結果 

（日没後 19:10～20:00）
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図 4．防虫ケースの効果 
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ノズル角度：22.5°
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